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OPIS TECHNICZNY
Projekt termomodernizacji budynku wielorodzinnego dz. nr 6314, obr. 10 Sosnowiec, ul.
Andersa 83; 41-200 Sosnowiec

1. CZESC WSTEPNA
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowia:
a) Umowa zawarta z Inwestorem (Zlecenie Inwestora)
b) Przepisy Prawa budowlanego
¢) Inwentaryzacja budynku
d) Wytyczne producenta systemu ocieplenia
e) Audyt Energetyczny
f) Ochrona cieplna budynkoéw PN-EN I1SO 10456
g) Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946
h) Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej wg zatacznika do Rozporzadzania Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238

1.2.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Termomodernizacji budynku wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu, dz. nr 6314, obr. 10 Sosnowiec.

1.3.  Zawartos¢ opracowania

DOKUMENTACJA OBEJMUJE:
- Parametry termiczne istniejacych przegrod zewnetrznych
- Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji
- Dyspozycje remontu budynku
- Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO:

- Opis parametrow technicznych budynku

- Analizg energetyczna przegrod budowlanych

- Rysunki detali termomodernizacji $cian

- Rysunki ilustrujace dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn modernizowanych
elewacji

1.4.  Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego
docieplenia $cian zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj.
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metody lekkiej mokrej, ocieplenia dachu oraz remoncie elementéw budynku jak

wspomniano wyzej.
Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego $cian zewng¢trznych,
- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujacej normy,
- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych,

- oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

1.5.  Dane techniczne budynku:
Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 1955,50 m3
Kubatura ogrzewania - 1587,51 m3
Powierzchnia netto budynku - 745,99 m2
Powierzchnia uzytkowa czg$ci mieszkalnej - 434,58 m2
Wspotczynnik ksztattu - 0,31 m - 1
Powierzchnia zabudowy budynku - 171,20 m2
Ilos¢ mieszkan - 9,00
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
2. CZESC OGOLNA
2.1.  Parametry energetyczne istniejgcych przegrod zewnetrznych
Nr | Nazwa materialu A 7 d R
1 | Tynk cementowo - wapienny 0,820 1,0 1,5 0,018
2 Cegla ceramiczna pelna 0,770 1,0 25 0,33
3 | Tynk cementowo - wapienny 0,820 1,0 1,5 0,018
Suma oporow ZRi = 0,51
Gdzie:

A [W/(m*K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
w [-] - wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo$¢ warstwy

R [(m2*K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

U = 1,950 [W/m2*K] > Umnax = 0,25[W/m2*K]
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

Stan techniczny budynku

- Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym,

- Stan elewacji jest ogdlnie zty — na $cianach zewngtrznych znajduje si¢ spekany,
odpadajacy tynk oraz odpadajaca powloka malarska. Elewacja kwalifikuje si¢ do
gruntownego remontu,

- Parametry izolacyjnosci termicznej $cian - nie spetniajg warunkoéw normy cieplnej,

- Parametry izolacyjnosci termicznej dachu - nie spetniajg warunkéw normy cieplnej,

- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — do wymiany,

- Stolarka okienna budynku speilnia biezagce wymogi. Okienka piwniczne
kwalifikowane do wymiany.

- elementy konstrukcji dachu (wigzba dachowa drewniana) znajduja si¢ w ztym stanie
technicznym. Spelniaja one warunki nosnosci elementdéw, jednak widoczne s3
zawilgocenie oraz postgpujaca korozja biologiczna. Zaleca si¢ dokladne osuszenie
elementow drewnianych, jej odgrzybienie, zabezpieczenie przed korozja biologiczna
oraz pokrycie materialem zapewniajacym odpowiednia odporno$¢ pozarowa
elementow (preparat Pyroplast Wood T lub réwnowazny)

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie.

Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke

Na przedmiotowym terenie wystgpuja wptywy eksploatacji gornicze;.

Informacja o zagrozZeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie dotyczy przedsigwziecia budowlanego.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres prac remontowo — modernizacyjnych
[1]  Oczyszczenie elewacji budynku,
[2] Demontaz istniejacej skrzynki gazowej
[3] Demontaz orynnowania,
[4] Demontaz rur spustowych,
[5] Skucie ornamentéw wokot okien,
[6] Uzupehienie ubytkow w elementach konstrukcyjnych budynku,
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[7] Wykonanie wykopu wokot budynku w celu wykonania izolacji fundamentow
(1,2x1,5 m),

[8] Usunigcie starej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

[9]  Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,

[10] Wymiana stolarki okiennej piwnic,

[11] Wymiana barierek balkonowych,

[12] Demontaz poszycia dachowego,

[13] Remont czeéci strychowej oraz zewnetrznej komindw,

[14] Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed korozjg biologiczna,

[15] Zabezpieczenie przeciwpozarowe drewnianej konstrukcji dachu,

[16] Montaz masztu antenowego,

[17] Wymiana folii oraz folii paroizolacyjnej dachu

[18] Montaz poszycia dachowego,

[19] Wymiana obrobki blacharskiej dachu,

[20] Remont daszku nad wejsciem do budynku,

[21] Wykonanie izolacji termicznej $cian (docieplenie $cian do glgbokosci 0,5 m
ponizej poziomu terenu, styropian 12 cm),

[22] Przebudowa przytacza energetycznego i telefonicznego budynku,

[23] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnica (technologia natryskowa
pianke PU 10 cm)

[24] Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja (styropian 17 cm),

[25] Wykonanie docieplenia uzytkowej czesci poddasza(styropian 17 cm),

[26] Wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach zewnetrznych (kolorystyka
z katalogu Kebe lub odpowiednik),

[27] Montaz nowego orynnowania,

[28] Montaz nowych rur spustowych,

[29] Wymiana obrobki blacharskiej,

[30] Montaz skrzynki gazowej,

[31] Wykonanie opaski wokot budynku (kostka brukowa, szer. 100 cm),

[32] Remont stopnia przy wejsciu do budynku (utozenie ptytek antyposlizgowych).

[33] Wpymiana powloki malarskiej na klatce schodowej,

Ad [1]

W ramach prac nalezy wykona¢ skucie odpadajacego tynku. tynki nalezy usuna¢

w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji §cian. Wszystkie ubytki w $cianach
nalezy uzupeié. Istniejaca powloke malarskg budynku nalezy usung¢ w catosci. Po

wykonaniu tej czynno$ci $cian¢ nalezy doktadnie oczy$ci¢ przy uzyciu wody pod

ciSnieniem. Material pozyskany z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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Ad [2]

Podczas wykonywania tej czynno$ci nalezy zachowaé przepisy bezpiecznego
postepowania przy pracach przy czynnych instalacjach gazowych. Skrzynka po
demontazu nie nadaje si¢ do ponownego wykorzystania.

Ad [3]

Demontaz orynnowania wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementéw
konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje usunigcie réwniez starych uchwytow
rynnowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé przepisy BHP stosowne do prac
na wysokosciach.

Ad [4]

Demontaz rur spustowych wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementow
konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje¢ wykucie starych uchwytéw dla rur
spustowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac przepisy BHP stosowne do prac
na wysokosciach.

Ad [5]

Przed przytgpieniem do wykonania skucia ornamentéw nalezy zabezpieczy¢ okna
przed mozliwoscig ich uszkodzenia. Ornamenty sku¢ wykorzystujac sprzet mechaniczny.

Ad [6]

W przypadku zauwazenia ubytkow w elementach konstrukcyjnych budynku
nalezy podja¢ dzialania w celu ich zniwelowania. Drobne ubytki w S$cianach
konstrukcyjnych murowanych z cegly pelnej nalezy uzupelni¢ zaprawa tynkarskg. W
przypadku wiekszych uszkodzen i1 ubytkéw osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
podejmie decyzje w sprawie sposobu naprawy.

Ad [7]

Wykop przy budynku nalezy wykonywaé recznie. Przewiduje sig, ze szerokos¢
wykopu powinna wynosi¢ 1,2 m. Urobek uktada¢ w pryzmach poza klinem odtamu
gruntu. W czasie wykonywania wykopu stosowaé szalunki zabezpieczajace przed
osuwaniem si¢ gruntu.
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Ad [8]
Starannie usungé pozostalosci istniejacej izolacji przeciwwodnej $cian

fundamentowych. Po jej usunigciu nalezy Sciany fundamentowe doktadnie oczysci¢
woda pod ciénieniem. Sciany zagruntowa¢ preparatami na bazie asfaltow.

Ad [9]

Po doktadnym jej wusunigciu 1 oczyszczeniu muru nalozy¢ warstwe
zabezpieczajagcag w postaci emulsji asfaltowej, zabezpieczy¢ masg bitumiczng, w
technologii Ceresit lub rownowaznym. Dodatkowo wykona¢ izolacj¢ w postaci folii
kubetkowej. Bezposrednio przy izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ min. 10 cm
gruntu przepuszczalnego.

Ad [10]

Okna piwnic nalezy wymieni¢ na nowe PCV, ktore spelnig parametry
energetyczne 1,3 W/m?K.

Ad [11]

Barierki balkonowe o wysokosci 1,1 m liczac do ich gornej powierzchni. Odstep
pomiedzy pretami barierek nie moze by¢ wigkszy niz 12 cm.

Ad [12]

Poszycie usungé¢ tak, aby mozliwe bylo jego ponowne uzycie. Ewentualne
uszkodzone plyty wymieni¢ na nowe odpowiadajace kolorem.

Ad [13]
Odpadajacy tynk z komindow oraz $cian kominowych nalezy usunaé¢ i uzupehnié
zaprawa tynkarska powstate ubytki. Kominy nalezy zaizolowaé przy uzyciu welny

mineralnej o grubosci 3 cm. Po wykonaniu tych czynnosci na kominach i §cianach
kominowych utozy¢ tynk analogiczny do tego stosowanego na §cianach zewnetrznych.

Ad [14]

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ metoda opryskowg. Oprécz tych czynnosci
nalezy wykona¢ dezynsekcje konstrukcji.
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Ad [15]

Zabezpieczenie wykona¢ poprzez pomalowanie konstrukcji preparatem
przeciwogniowym (preparat Pyroplast Wood T lub réwnowazny)

Ad [16]

Wykona¢ maszt antenowy przymocowany do konstrukcji dachu. Maszt powinien
spetnia¢ obowigzujace normy. Maszt powinien posiada¢ mozliwo$¢ umieszczenia na
nim jednej zbiorczej anteny telewizyjnej

Ad [17]

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachu w postaci folii oraz
folii paroizolacyjnej wykona¢ przed montazem ofacenia dachu. Powtoka z folii
powinna by¢ szczelna. Nie dopuszcza si¢ przerwania ciggltosci folii. Przy potaczeniach
dwoch fragmentow folii stosowaé zaktad min. 0,5 m.

Ad [18]

Wykona¢ ze szczegdlng staranno$ciag. Montowaé ptyty pozyskane z rozbiorki
poszycia dachu.

Ad [19]

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obrobki blacharskie wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot blacharskich.
Podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej, zachowujac odpowiedni spadek
gwarantujacy nalezyte odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrobek
z przylegajaca stolarka okienng.

Ad [20]

Usung¢ istniejacy tynk. Po wykonaniu tej czynnos$ci nalezy okresli¢ stan
techniczny zZelbetowej ptyty daszku nad wejSciem. Stan techniczny ptyty powinien
gwarantowa¢ dalszg bezpieczng eksploatacj¢ elementu. Ewentualne uszkodzenia
naprawi¢ przy wykorzystaniu systemu Ceresit. Po zabezpieczeniu plyty nalezy
natozy¢ tynk. Na daszku utozy¢ dachdwke bitumiczna.
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Ad [21]

Docieplenie wykona¢ styropianem (A< 0,036 W/m’K) grubosci 12cm.
Zewnetrzng powloke wykonaé z papy. Powloka powinna posiada¢ odpowiednig
szczelno§¢. Izolacj¢ $cian fundamentowych wykona¢ przy uzyciu styropianu
odpornego na trudne warunki srodowiskowe.

Ad [22]

Przebudowa przylaczy kablowych powinna zosta¢ wykonana przez
wykwalifikowany personel. Parametry uzytkowe przylaczy powinny pozosta¢ bez
zmian.

Ad [23]

Zadanie powinno zosta¢ wykonane przez specjalistyczng firm¢. Zastosowanie
technologii natryskowej zapobiega powstaniu w miejscach przechodzenia przez strop
elementow instalacji sieciowych, mostkéw termicznych. Zastosowaé natrysk grubosci

10 cm (A< 0,025 W/m2K).
Ad [24]

Docieplenie wykona¢ styropianem XPS (A< 0,036 W/m?K) grubosci 17cm.
Na Styropianie wykona¢ wylewke.

Ad [25]

Docieplenie dachu wykona¢ za pomoca welny mineralnej (A< 0,036 W/m’K)
grubosci 17cm. Izolacje utozy¢ pomiedzy krokwiami. Zaizolowaé tez powierzchnie
boczne $cian pomieszczen ogrzewanych z wykorzystaniem plyt styropianowych (A<
0,036 W/m?K) grubosci 17cm.

Ad [26]

Do wykonania tynku cienkowarstwowego nalezy stosowaé¢ system KABE Iub
rOwnowazny.

Ad [27]
Montaz nowego orynnowania wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Do
mocowania rynien stosowac rozwigzania systemowe, dostosowane do charakterystyki
konstrukcji dachu.

Bartosz Piotrowicz FHU ,,Geo-Structure” 11



Projekt termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 83
W Sosnowcu

Ad [28]

Montaz nowych rur spustowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Do mocowania rur spustowych stosowaé rozwigzania systemowe, dostosowane do
charakterystyki konstrukcji budynku oraz grubosci izolacji termiczne;j.

Ad [29]

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obrobki blacharskie wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot blacharskich.
Podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej, zachowujac odpowiedni spadek
gwarantujacy nalezyte odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrobek
z przylegajaca stolarka okienng.

Ad [30]

Skrzynka zgodna z wytycznymi branzy gazowej dot. oznakowania instalacji
gazociggowych. Podczas montazu zachowac stosowne $rodki ostroznosci.

Ad [31]
Opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6 cm. Opaska ograniczona
obrzezami.

Ad [32]
Przed przystapieniem do prac schody nalezy starannie oczy$ci¢ 1 uzupehic
wszystkie nierOwno$ci wystepujace na ich powierzchniach. Stosowaé klej
mrozoodporny oraz ptytki antyposlizgowe.

Ad [33]

Powtloke wykona¢ do wysokosci 1,0 m — lamperia stosujgc farby przeznaczone
go tego celu, powyzej stosowac farby emulsyjne. Zachowac¢ obecna kolorystyke klatki
schodowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ odpadajaca farbe, wyréwnac
powierzchnig¢ $cian oraz jg zagruntowac.
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4.  OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
I TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA SCIAN

Przykladowe docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej.
* Wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania podloza:

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowaé
powierzchnie $cian. W razie potrzeby naprawi¢ i wyrownaé¢ ubytki, odparzone
fragmenty tynku skué, nieréwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyréwnaé warstwa
zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Powierzchnia $cian powinna by¢ stabilna,
sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie nalezy usunaé, powierzchnie
$cian oczysci¢ z kurzu i pylu za pomoca wody pod cisnieniem lub mechanicznie
np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podloza stare, chlonne i pylace nalezy
zagruntowaC. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane S$ciany
betonowe lub z cegly ceramicznej lub silikatowej, nalezy zmyé woda pod duzym
cisnieniem. Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi musza by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robot ocieplajacych. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
odpowiedniej odleglosci zakonczen obrobek blacharskich od powierzchni elewacii,
jak ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod
opadowych. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia

* Przyklejanie plyt styropianowych: Ptyty styropianu uktada¢ poziomo, mijankowo
w ,,cegietke" - takze w naroznikach, na docisk i mocowa¢ do $ciany po zwigzaniu
zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowymi lacznikami z tworzywa, zaczynajac
od dotu, ewentualne szczeliny miedzy plytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub
pianka ekspansywng ( nie wolno zalewac szczelin zaprawa lub klejem). [los¢ kotkow
I rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym
(szerokos¢ 2m) do wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10 sztuk na 1m2.
W celu uzyskania rdwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowac cata
licowa powierzchni¢ styropianu paca 2z grubym papierem $ciernym.
Szczegotowe dyspozycje znajduja si¢ w wytycznych technologicznych systemu.

* Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow: naroza wypukle oraz oscieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z wiokna
szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45.
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5.1.

5.2.

« Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykona¢ na powierzchni
wyrownanych i oczyszczonych plyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia. Nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowa na podloze jednolity
warstwg grub. 3-4mm, a nastgpnie wtopi¢ w nig siatke z wldkna szklanego.
Siatka winna by¢ roéwnomiernie napigta i1 catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy przyklejac¢ z zaktadem minimum 10 cm.

« Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie)
nanie$¢ preparat gruntujacy.

* Tynk zewnetrzny: wyprawa tynkarska o fakturze pelnej naklada¢ rownomiernie
i zaciera¢ koliscie.

* Styki ukladu dociepleniowego ze stolarka, slusarka i obrébkami blacharskimi
uszczelni¢ trwale plastyczng masg akrylowa.

* Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac tak,
aby pokrywaly si¢ z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki,
dylatacje lub wykona¢ je z duzg doktadno$cia stosujac samoprzylepne tasmy
malarskie.

5. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI.

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej warstwy uktadu ocieplajacego jako tynk
sylikonowego z maksymalnym wykorzystaniem tynkow barwionych. Roboty
malarskie powinny dotyczy¢ tylko czesci tynkow, ktorych pomalowanie bedzie
konieczne dla kolorystyki elewaciji.

Dyspozycja kolorystyczna ptaszczyzn elewacji zdefiniowana na planszach
kolorystycznych.

PARAMETRY ENERGETYCZNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH.
Nr Nazwa materialu R [M°K/W] U [W/m°K]
1 Sciany zewngetrzne 4,10 0,244
2 Dach 5,20 0,192
3 Strop na(_i ko_ndygnaCJq 4,59 0.218
piwnicy
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7.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementéw budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:

ilo$¢ kondygnacji - 3 + kondygnacja piwnicy,
ilos¢ klatek schodowych - 1

wysokos¢ - 9,67 (do gzymsu)
powierzchnia zabudowy budynku - 171,20 m?
kubatura budynku - 1955,50 m3

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym
1) Kategoria zagrozenia ludzi: ”ZL IV” (budynek wielorodzinny)
2) Grupa wysokosci budynku: "N (budynek niski)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,D”

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku:
1) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocena speltnienia wymagan przepisOw przeciwpozarowych.
Oceng pod wzgledem spetnienia wymogdw przepisow przeciwpozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajacych modernizac;ji:

1) Ocieplenie budynku styropianem samo gasngcym grubo$ci 12c¢m z zastosowaniem
technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajace ognia okre§lone na podstawie Klasyfikacji
ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja
wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego.
Planowane  zamierzenie  inwestycyjne  obejmuje  termomodernizacje  budynku
trzy - kondygnacyjnego
» Metoda ocieplenia: lekka - mokra tj. mocowanie styropianu do $cian na zaprawe
klejows.
* Ocieplenie Stropodachu.
* Wymiana okien.
» Wykonanie obrobek blacharskich.
* Remont balkonu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
* Budynek 3- kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjnej.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé niebezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
* Elementy konstrukcyjne budynku w zlym stanie technicznym, nalezy usunac¢
lub zabezpieczy¢.
* Budynek niski

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
* Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzone beda na wysokosci do 12 m nad
terenem, z rusztowan ustawionych na czas budowy - istnieje zagrozenie upadkiem,
skaleczeniem, stluczeniem.

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
« W trakcie realizacji inwestycji, prowadzone beda roboty na wysokosci.
Zatrudnieni na budowie pracownicy musza mie¢ aktualne badania lekarskie
z potwierdzona zdolnoscia do pracy na wysoko$ci. Pracownicy powinni mieé
poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich roéwniez przeszkoli¢ w zakresie bhp
na stanowisku pracy.

6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii,

i innych zagrozen.
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* Roboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢ zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych
w kodeksie pracy i dzienniku ustaw (Dz.U. 13,p0z.91); Rozporzadzenie w sprawie bhp
przy robotach budowlanych.

* Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajace do eksploatacji.

* Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i1 srodki ochrony
osobistej pracownikéw. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywaé codzienne;j
kontroli ustawionych rusztowan.

* Plac budowy wydzieli¢ , zagospodarowaé zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz.U.
nrl13/65) i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby uzytkujace obiekt

w trakcie prowadzonych robot.
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Wejewéizki Zarzad Rezhudewy Miast ) )
1 Osiedli Wic,skich Katowice dniu 1l grudnia il S

GLOWNY ARCHITEKT WOJEWOBZTWA

ul. Jagiellohiska 25 .
40-032 KATOWICE

Nr ewid. 559/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2 ustel pkt 1, § 6 uste3, § 4 uste2 i § 7

Na podstawie § Ry
i § 13 ust. 1 pkt, 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

RADOMSKI MIHCZYSEAW

Obywatel
magister inzynier budownictwa lgdowego

: 18 grudnia 1948 r, w Krzepicach
urodzony dnia . i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyee do wykonywania samodzielne] funkeji

projektanta

w specjalnoéci  konstrukey jno~bud owlanej.

RADOMSZ KI MIRCZYSEAW ; e
Obywatel lest upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukey jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z Wytgczeniem
linii, wezZdw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacy jnych, mostdéw, budowli hydro~-

technicznych i melioracji wodnych,
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Patsiannt Cund KGTANALME
i vokich Gorach

). zgodno$é odpisa ‘
Tarn, Gary, dn....3.01... SJERP 1984

z up. Wojewddy =
™
73, Stanislaw&arszalok

‘2pca Dyrgkiora
*373 Budéwlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J85-5FF-CID *

Pan Mieczystaw Radomski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4262/02

adres zamieszkania ul. Gérnicza 50, 42-600 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S LASKA
OKREGOWA
zZ 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131/6168/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4. art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa

oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodoweqo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Bedkowski
mar inz. budownictwa
ur. dnia 03 czerwca 1986 w Czestochowia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5168/POOK/13
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architekioniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wylgczeniem projekiow zagospedarowania dziatki lub terenu
abejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od nirvejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajows) Komisji Kwalifikacyjmef Polskiey lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniclwern Okregowes Komisy Kwalifikacyjnel SIOIB w Katovicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Jakub Bedkowski =
Gen. Wilheima Loms ¢ e &
Orlik - Rockemanna 41/51 m. 28 mgr inz, Piotr ki
42-200 Czestochowa 3

2 Okregowa Rada Izby
3 Giawny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgginz. B law Jurkiewicz

\

3.
mgr inz. Zbigniew Dzl:@z
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
O numerze weryiiacyjnym:

SLK-JPM-UJR-DSD *

Pan Jakub Bedkowski 0 numerze ewidencyjnym SLK/BO/8672/14
adres zamieszkania ul. RUckemanna 41/51 m. 28, 42-202 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzefnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

§ opatrione 2nym podp 2 woryfikon pray p $0 kwalifiko 90 cortyfikaty 53
6 06 wiglgdem skutkdw prawnych dok P o vasnors; )
* Weryfikacjg popr danych w T ¥ moina sprawdad za =1 wenyflacyinego ratwiadcrenia na
stronde Polskie) Liby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl lud ktujac sig 2 b taiciwej Okrggowe| Liby Indynierdw
BudowniKtwa.
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam iz projekt budowlany termomodernizacji budynku wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam iz projekt budowlany termomodernizacji budynku wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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