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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Budynek objety termomodernizacjg jest zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Andersa 83.
2. W celu zrealizowania projektu przewiduje sie wykonanie robét w nastepujacym zakresie:
[1] Oczyszczenie elewacji budynku,

[2] Demontaz istniejgcej skrzynki gazowej

[3] Demontaz orynnowania,

[4] Demontaz rur spustowych,

[5] Skucie ornamentéw wokét okien,

[6] Skucie podokiennikéw,

[7] Uzupetnienie ubytkéw w elementach konstrukcyjnych budynku,

[8] Wykonanie wykopu wokét budynku w celu wykonania izolacji fundamentéw (1,2x1,5 m),
[9] Usuniecie starej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

[10] Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,

[11] Wymiana stolarki okiennej piwnic,

[12] Wymiana barierek balkonowych,

[13] Demontaz poszycia dachowego,

[14] Remont czesci strychowej oraz zewnetrznej komindw,

[15] Zabezpieczenie przeciwpozarowe drewnianej konstrukcji dachu,

[16] Wymiana folii oraz folii paroizolacyjnej dachu

[17] Montaz poszycia dachowego,

[18] Wymiana obrébki blacharskiej dachu,

[19] Remont daszku nad wejsciem do budynku,

[20] Wykonanie izolacji termicznej $cian (docieplenie scian do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu, styropian 12 cm),
[21] Przebudowa przytacza energetycznego i telefonicznego budynku,

[22] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicg (technologia natryskowa pianke PU 10 cm)
[23] Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja (styropian 17 cm),

[24] Wykonanie docieplenia uzytkowej czesci poddasza(styropian 17 cm),

[25] Wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach zewnetrznych (kolorystyka z katalogu Kebe lub odpowiednik),
[26] Montaz nowego orynnowania,

[27] Montaz nowych rur spustowych,

[28] Wymiana obrobki blacharskiej,

[29] Montaz skrzynki gazowej,

[30] Wymiana drzwi wejsciowych

[31] Wykonanie opaski wokot budynku (kostka brukowa, szer. 100 cm),

[32] Remont stopnia przy wejsciu do budynku (utozenie ptytek antyposlizgowych).

[33] Wymiana powtoki malarskiej na klatce schodowe;j,

[34] Montaz drzwi przeciwpozarowych do piwnicy El 30.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski
1 Prace termomodernizacji
1.1|KNP 2 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygo- |szt
0401 towanie stupow
55 szt 55.000
RAZEM 55
1.2|KNP 2 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, usta- m
0402 wienie stupéw, umocowanie przeset i siatki
40 m 40.000
RAZEM 40
1.3|KNP 2 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiér- |m
0403 ka ogrodzenia
40 m 40.000
RAZEM 40
1.4/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe |m?2
1604-0101
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.5|KNBK 5 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ zarusztowanej sciany do 20 m m?2
1103-12 (poz. 254)
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.6/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
1505-01
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.7/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wyso- |m?2
1506-01 ko$¢ do 20 m
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.8|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg m?2
0925-0101
57.19 m?2 57.190
RAZEM 57.19
1.9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
55.2 m 55.200
RAZEM 55.2
1.10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
40.64 m 40.640
RAZEM 40.64
1.11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie|m2
0535-08 nadajgcej sie do uzytku
42 m2 42.000
RAZEM 42
1.12 Demontaz starych skrzynek gazowych szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.13 Zamontowanie hakoéw do przytacza energetycznego szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.14 Modernizacja przytacza elektrycznego szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.15 Demontaz balustrad balkonowych mb
6 mb 6.000
RAZEM 6
1.16 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych mb
35 mb 35.000
RAZEM 35
1.17 Skucie ornamentéw wokot okien mb
145 mb 145.000
RAZEM 145
1.18 Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.19 Demontaz ofacenia m?2
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.20 Zabezpieczenie i impregnacja wigezby dachowej $rodkami p.poz - $rodek FO- |m2
BOS M4
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.21/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
0203-0301
250 m?2 250.000
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RAZEM 250
1.22 Montaz ptyt OSB na wiezbie dachowej od strony wewnetrznej m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.23 Ofacenie dachu m?2
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.24 Montaz ptyt dachowych m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250
1.25 Wymiana okien strychowych szt
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.26/BC 2 0121- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, usunigcie z m2
01 muru odpadajgcego tynku - Sciana elewacyjna
168 m?2 168.000
RAZEM 168
1.27 Oczyszczanie $cian elewacyjnych wodg pod cisnieniem m2
560 m2 560.000
RAZEM 560
1.28/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien piwnicznych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do |m?2
0928-0101 |0,4 m2, osadzanie na kotwach - piwnica
1.83 m?2 1.830
RAZEM 1.83
1.29/KNBK 2 Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnatrz budynku wykop przy odkry- |m3
0303-02 waniu odcinkami istnie. fundamentéw z odrzuceniem ziemi do 3 m lub zatado-
wanie w gruncie suchym kategorii lll (poz 162)
130 m3 130.000
RAZEM 130
1.30|BC 2 0121- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, usunigcie z m2
01 muru odpadajgcego tynku - $ciana fundamentowa
83 m?2 83.000
RAZEM 83
1.31 Oczyszczanie $cian fundamentowych wodg pod cisnieniem m2
83 m2 83.000
RAZEM 83
1.32 Odgrzybianie $cian fundamentowych preparatem Ceresit CT 99 m2
83 m?2 83.000
RAZEM 83
1.33 Gruntowanie $cian fundamentowych - preparat Ceresit BT 26 m2
83 m2 83.000
RAZEM 83
1.34 KNBK 8 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych tynk zewnetrzny z przygotowaniem zapra- |m?2
0101-01 wy zaprawa wap. lub cement. wap. - Sciany fundamentowe
83 m2 83.000
RAZEM 83
1.35/C 1 0302-09 |lzolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe, pierwsza |m?2
warstwa - Emulsja bitumiczna CP-41
83 m2 83.000
RAZEM 83
1.36/C 1 0303-06 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na po- m2
wierzchni pionowej, przeciw wilgoci w gruncie
83 m2 83.000
RAZEM 83
1.37 Montaz listwy startowej pod styropianem w $cianie fundamentowej mb
56 mb 56.000
RAZEM 56
1.38/KNR 9-15 Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Hydrostyr, izolacje pionowe $cian fun-|m2
0401-01 damentowych (do wysokosci 1,30 m)
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.5
1.39|KNNRW 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2
0207-01
35 m?2 35.000
RAZEM 35
1.40|KNBK 2 Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z 1-przerzutem na odlegtos¢ do3mz |m3
0303-08 ubiciem warstwami co 20 cm w gruncie kategorii lll (poz 168)
130 m3 130.000
RAZEM 130
1.41 Gruntowanie $cian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2
168 m?2 168.000
RAZEM 168
1.42/KNBK 8 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych tynk zewnetrzny z przygotowaniem zapra- |m?2
0101-01 wy zaprawa wap. lub cement. wap. - $ciany elewacyjne
168 m?2 168.000
RAZEM 168
1.43 Remont i odtworzenie ptyt zelbetowych - dach nad wejsciem m2

-4 -
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2 m?2 2.000
RAZEM 2
1.44 Pokrycie papg termozgrzewalng dachu nad wejsciem m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2
1.45 Gruntowanie $cian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.46 KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
2601-0102
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.47/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
2609-04 cegly
3360 szt 3360.000
RAZEM 3360
1.48 Gruntowanie $cian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2
560 m2 560.000
RAZEM 560
1.49 Utozenie siatki na Scianie elewacyjnej dachu m2
560 m?2 560.000
RAZEM 560
1.50 Pokrycie siatki zaprawa klejowg Kabe Kombi m2
560 m2 560.000
RAZEM 560
1.51 Utozenie dodatkowej siatki tynkarskiej do wysokosci 2m powyzej poziomu te- |m?2
renu
110 m?2 110.000
RAZEM 110
1.52 Pokrycie siatki zaprawg klejowg Kabe Kombi m?2
110 m?2 110.000
RAZEM 110
1.53 Otynkowanie $ciany elewacyjnej budynku wyprawa tynkarskg Kabe m2
560 m2 560.000
RAZEM 560
1.54 Oczyszczanie $cian kominowych wodg pod cisnieniem z dodatkiem preparatu |m2
Kabe CLEANFORCE - $ciany kominowe na strychu
89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23
1.55 Gruntowanie $cian kominowych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT - éciany |m2
kominowe na strychu
89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23
1.56|KNBK 8 Uzupetnienie tynkéw - tynk z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub ce- |m?2
0101-01 ment. wap. - $ciany kominowe na strychu
89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23
1.57|BC 2 0121- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, usuniecie z m2
01 muru odpadajgcego tynku - sciany kominowe na dachu
13 m?2 13.000
RAZEM 13
1.58 Oczyszczanie $cian kominowych wodg pod cisnieniem z dodatkiem preparatu |m2
Kabe CLEANFORCE - $ciany kominowe na dachu
68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64
1.59 Gruntowanie $cian kominowych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT - éciany |m2
kominowe na dachu
68.64 m?2 68.640
RAZEM 68.64
1.60 Utozenie wetny mineralnej - dach m2
68.64 m?2 68.640
RAZEM 68.64
1.61/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - zabezpieczenie izo- |mb
2609-08 lacji termicznej
20 mb 20.000
RAZEM 20
1.62 Utozenie siatki na $cianie kominowej dachu m2
68.64 m?2 68.640
RAZEM 68.64
1.63 Posmarowanie siatki klejem na $cianie kominowej dachu m2
68.64 m?2 68.640
RAZEM 68.64
1.64 KNBK 8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych tynk zewnetrzny z przygotowaniem zapra- |m?2
0101-01 wy zaprawa wap. lub cement. wap. - $ciany kominowe na dachu
68.64 m?2 68.640
RAZEM 68.64
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1.65/KNNRW 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, przy |m2
0505-03 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i cynkowej - pas
podrynnowy
31.5 m?2 31.500
RAZEM 31.5
1.66|ORGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny p6- |m
0517-0402  |tokragte, Srednica 15 cm, blacha grubosci 0.55 mm
m 55.000
RAZEM 55
1.67|KNNRW 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementoéw prefabrykowanych, przy |m2
0505-03 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i cynkowej - pas
nadrynnowy
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.5
1.68/ORGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pé- |szt
0517-0402 |tokragte, srednica 15 cm, blacha grubosci 0.55 mm - kolanka na rurach okapo-
wych
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.69/KNKRB 2 Montaz rur spustowych, rury spustowe okragte o srednicy 20 cm m
0502-0602
40.92 m 40.920
RAZEM 40.92
1.70|KNKRB 2 Rynny i rury spustowe rury spustowe okragte o srednicy 20 cm - kolanka szt
0502-0602
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.71 Montaz nowych skrzynek gazowych i elektrycznych szt
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.72 Oczyszczanie osciezy wodg pod cisnieniem m2
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.73 Gruntowanie osciezy preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.74/KNR 2-02 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi i kotkowanie m2
2601-0102
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.75/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - zabezpieczenie izo- |mb
2609-08 lacji termicznej - o$cieza
140 mb 140.000
RAZEM 140
1.76 Utozenie siatki na o$ciezach m?2
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.77 Pokrycie siatki zaprawg klejowg Kabe Kombi m?2
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.78 Otynkowanie osciezy budynku wyprawg tynkarskg Kabe m2
49.78 m?2 49.780
RAZEM 49.78
1.79/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - zabezpieczenie izo- |mb
2609-08 lacji termicznej - ciany elewacyjne
65 mb 65.000
RAZEM 65
1.80|BC 2 0303- |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej zywicy poliuretanowej Asoflex-AKB- | m2
01 Boden/Wand, wykonanie uszczelnienia na pow. poziomych, gruntowanie - sufit
kondygnacji piwnicy
142.02 m?2 142.020
RAZEM 142.02
1.81/KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki |szt
0601-01 naciggowe z 1 ztaczka przelotowg naprezajgca, na scianie z cegly - instalacja
odgromowa
40 szt 40.000
RAZEM 40
1.82 Montaz daszku stalowego pokrytego poliweglanem nad balkonami szt
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.83 Wykonanie szablonu z napisami na elewac;ji szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.84KNBK 2 Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniemi |m3
0306-03 wytadowaniem samochodami na odlegtos¢ do 1 km kategoria gruntu Il (poz
192)
46 m3 46.000
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RAZEM 46
1.85/KNBK 2 Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywézki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km od- |m3
0306-02 glegtosc¢ transportu ponad 1 km (poz 191)
Krotnosé = 10
46 m3 46.000
RAZEM 46
1.86 Utylizacja gruzu m3
46 m3 46.000
RAZEM 46
1.87/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13|m
0101-06 mm (J), rurocigg Fi 12-22 mm
120 m 120.000
RAZEM 120
1.88/KNKRB 3 Remont posadzek cementowych i lastrykowych naprawa oktadziny lastryko m2
0803-03 stopni schoddéw
3 m?2 3.000
RAZEM 3
1.89/KNR 2-02 Montaz drzwi przeciwpozarowych EI 30 - piwnica szt
1019-09
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.90 Wyprawa drzwi, wyprawa okna na klatce schodowe;j mb
16 mb 16.000
RAZEM 16
1.91/BC 2 0121- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie malowania, usuniecie odpadajacego m2
01 tynku - klatka schodowa
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.22
1.92 Gruntowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej preparatem Kabe Grunt Mi-|m2
neralit GT
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.22
1.93|KNBK 8 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych tynk wewnetrzny z przygotowaniem zapra- |[m2
0101-01 wy zaprawa cement. wap. - Sciany klatki schodowe;j
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.22
1.94 Gruntowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej preparatem Kabe Grunt Mi-|m2
neralit GT
112.2 m?2 112.200
RAZEM 112.2
1.95/BC 2 0620- |Malowanie tynkéw wewnetrznych, 1-krotne - klatka schodowa m2
0301
112.2 m?2 112.200
RAZEM 112.2
1.96 Malowanie balustrad klatki schodowe;j mb
18.62 mb 18.620
RAZEM 18.62
1.97 Rozebranie istniejgcego chodnika z ptyt betonowych m2
10.7 m?2 10.700
RAZEM 10.7
1.98/KNBK 11 Utozenie opaski z kostki brukowe;j m?2
0601-08
56 m2 56.000
RAZEM 56
1.99 Montaz listwy dociskowej wzdtuz budynku mb
56 mb 56.000
RAZEM 56
1.10|KNBK 24 Balustrady balkonowe proste ze stali dtugos¢ balustrady do 2 m kwadratowej |szt
0/0015-0201 |wypetniona pretami prostymi - balkony
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.10 Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do klatki schodowej szt
1
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.10 Demontaz istniejgcego nadproza drzwi wejsciowych do klatki schodowe;j szt
2
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.10 Wykonanie nadproza nad drzwiami wejsciowymi szt
3
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.10 Wstawienie drzwi wejsciowych do budynku szt
4
1 szt 1.000
RAZEM 1
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1.10 Nadz6r nad robotami ze strony wtasciciela sieci gazowe;j szt
5
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.10 Nadz6r nad robotami ze strony wiasciciela sieci wodno-kanalizacyjnej szt
6
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.10 Nadz6r nad robotami ze strony wtasciciela sieci wodociggowej szt
7
1 szt 1.000
RAZEM 1
-8-
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