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dotyczy: pisma z dnia 29.08.2016 roku (data wp ływu 31.08.2016 roku). 

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie wydania warunków technicznych 
włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej w zwi ązku z planowan ą  
przebudową  stadionu pi ł karskiego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym przy 
ul. Hubala-Dobrza ńskiego 99a i ul. Jana Gacka (dzia ł ki nr 407/9, 407/5, 407/4, 
406/1, 407/8 obręb 0006) uprzejmie informuj ę , że odbiorniki wód deszczowych 
z ww. inwestycji mo że stanowi ć  istniej ący kolektor deszczowy o 1000mm - 
wkre ś lony na za łączonej mapie kolorem br ązowym. Włączenie wód deszczowych 
może nastąpi ć  za pomoc ą  istniej ącej studni deszczowej (D1) - po uprzednim 
sprawdzeniu przepustowo ści kolektora na odcinku od studni D1 do przepustu pod 
skarpą  w kierunku rowu „Klimontowskiego". Zgoda na w łączenie wydana zostanie 
po przed ł ożeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urz ędu 
projektu odprowadzania wód deszczowych z terenu planowanej budowy. 
Projekt powinien zawiera ć  obliczenia ilo ści odprowadzanych ścieków deszczowych 
wraz z uzasadnieniem moż liwo ści ich przej ęcia przez ww. kana ł . 

Ponadto informuj ę , że warunkiem fizycznej realizacji ww. inwestycji jest 
wcze śniejsze zgromadzenie wód deszczowych w zbiorniku retencyjnym lub 
uwzględnienie innych alternatywnych rozwi ąza ń  w tym zakresie, tak aby 
zminimalizować  sp ływ wód deszczowych do 5 l/s. Nadmieniam, że zgromadzone 
wody deszczowe mog ą  zosta ć  wykorzystane do podlewania murawy stadionu, a tym 
samym spe ł nione zostaną  zasady ochrony środowiska naturalnego. 

W załączeniu zwracam jeden egzemplarz mapy zasadniczej, drugi egzemplarz 
pozostaje w aktach sprawy znak: WGK-RIT.7021.3.95.2016. 


