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Dotycry: Wydania warunków technicznych podl4czenia Kompleksu Rekreacyjno

Sportowego przy ul. Hubala Dobrzaúskiego 99 a w Sosnowcu,

W odpowiedzi na Paústwa pismo informujemy, i2 jest mo2liwoSó wpigcia sig do kanalizacji

ogólnosplawnej przebiegajEcej w rejonie boiska sportowego przy ul. Dobrzaúskiego gg

w Sosnowcu.

Preferowane miejsce wl4czenia do kanalizacji ogólnosplawnej to studzienka k63, (miejsce

w którym zaczyna sig kanalizacja DN 400). Istnieje mo2liwoSó wpigcia sig we wczesniejszym

fragmencie kanalizacji co byó mohewí1zaé sig z przebudowq kanalizacji DN 200 na wigksz4.

W zal1czeniu przesylamy standardowe warunki wl4czenia sig do kanalizacji,
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Warunki techniczne przylqczenia do sieci deszczowej i sanitarnej

Przylqczenie nieruchomoSci do kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ogólnosplawnej powinno

odbyó sig poprzez studnig kanalizacyjnq, zlokalizowanE na terenie dzialki, bgd4cej we

wlasnoSci Dostawcy Scieków.

Dostawca ócieków wybuduje przykanaliki na wlasny koszt,.

Do budowy przykanalika u4rte zostan4 materialy posiadaj4ce stosowne atesty, wymagane

do tego typu instalacji.

W przypadku zmiany wysokoSci oraz kierunk u kanalizacji nale2y wybudowaó w tych

miej scach studnie kanalizacyjne.

Srednica ruroci4gu min. DN 160 i spadki winny zapewnió, swobodny odbiór Écieków w

iloSci równej wielko5ci zulycia wody wedlug wskazaú wodomierza glównego w przypadku

kanalizacji s anitarnej .

Nale2y wpiAó sig do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokoóci posesji lub

wybudowaó studzienkg kanalizacyjn4 na ci4gu glównym.

W4czenie przykanalików do studni kanalizacyjnej bgd4 wykonane tak, by nie zaklócalo

przeplywu icieków przezkinetg studni.

8. Po zakoiczenittprzezDostawców éciEków prac zwiqzanych zprzyhqczeniem nieruchomosci

do sieci kanalizacyjnych, Dostawcy zobowi4zani s? do niezwloczrego zgloszenia faktu
Odbiorcy. Na t4 okolicznoÉó zostanie spisany protokól odbioru przyl4czy, a nastgpnie

zawarta umowa na odprowadzanie Scieków sanitamych.

Calkowity koszt inwestycji podtqczenia/przebudowy obiektu do instalacji kanalizacyjnych

pokrywa inwestor ubiegajqcy sig o prTylqczenie do sieci.
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