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Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych podliaczenia Kompleksu Rekreacyjno

Sportowego przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 a w Sosnowcu

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, iz jest mozliwo$¢ wpiecia si¢ do kanalizacji
ogblnosplawnej przebiegajacej w rejonie boiska sportowego przy ul. Dobrzafiskiego 99

w Sosnowcu.

Preferowane miejsce wigczenia do kanalizacji ogélnosptawnej to studzienka k63, (miejsce
w ktorym zaczyna si¢ kanalizacja DN 400). Istnieje mozliwo§¢ wpiecia sie we wczesniejszym

fragmencie kanalizacji, co by¢ moze wigza¢ sig z przebudowa kanalizacji DN 200 na wigksza.

W zalaczeniu przesytamy standardowe warunki wiaczenia sie do kanalizacji,
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci deszczowej i sanitarnej

1. Przylgczenie nieruchomosei do kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ogdlnosptawnej powinno
odby¢ si¢ poprzez studni¢ kanalizacyjna, zlokalizowana na terenie dzialki, bedacej we
wlasnosci Dostawcey $ciekow.

2. Dostawca sciekéw wybuduje przykanaliki na wtasny koszt,.

3. Do budowy przykanalika uzyte zostang materialy posiadajace stosowne atesty, wymagane
do tego typu instalacji.

4. W przypadku zmiany wysokoéci oraz kierunku kanalizacji nalezy wybudowaé w tych
miejscach studnie kanalizacyjne.

5. Srednica rurociggu min. DN 160 i spadki winny zapewni¢ swobodny odbidr $ciekow w
ilosci réwnej wielkosci zuzycia wody wedhug wskazah wodomierza gléwnego w przypadku
kanalizacji sanitarnej.

6. Nalezy wpia¢ si¢ do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokosci posesji lub
wybudowa¢ studzienke kanalizacyjng na ciagu gléwnym.

: 5 quczenie‘przykanalikéw do studni kanalizacyjnej beda wykonane tak, by nie zakl6cato
przeptywu $ciek6w przez kinete studni.

8. Po zakonczeniu przez Dostawcow Sciekéw prac zwigzanych z przylaczeniem nieruchomosci
do sieci kanalizacyjnych, Dostawcy zobowiazani sg do niezwlocznego zgloszenia faktu
Odbiorcy. Na tg okoliczno$é zostanie spisany protokét odbioru przylaczy, a nastepnie

zawarta umowa na odprowadzanie $ciek6w sanitarnych.

Catkowity koszt inwestycji podlgczenia/przebudowy obiektu do instalacji kanalizacyjnych

pokrywa inwestor ubiegajqcy sie o przylgczenie do sieci.
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