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40-175 KATOWICE

Bedzin, dn. 01.02.2017r.

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2017-02-01/

Barcode: 1007860824

Dotyczy: wniosku nr TD7/UB/00094/2017 o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie
w Sosnowcu ul. Dobrzanskiego/ Gacka.

Odpowiadajgc na Panfstwa pismo z dnia 21.01.2017r., data wplywu do TAURON
Dystrybucja S.A. — Oddziat w Bedzinie 24.01.2017r., informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elekiroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjnie przebieg linii kablowych SN oraz
nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowad.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wiasnym zakresie.

Kable SN oraz nN bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/os obiekiu
liniowego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia | skrzyZowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykenanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wysigpié
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

W przypadku wystaplenia kolizji z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi
witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, nalezy wystgpié¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie Wydziat Eksploatacji w celu wydania warunkéw
technicznych usuniecia kolizji / przebudowy sieci elekiroenergetyczne].

W tym przypadku Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy /
Porozumienia z TAURON Dystrybucja .4

vy dla Krakowa Sradmie
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Strona 2

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne | teletechniczne niebedgce witasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.

Oddziat w Bedzinie.
Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie =z

obowigzujacym w TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem ustug pozataryfowych
Waznos¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty ninigjszego
pisma.

Sprawe prowadzi: Strzelczyk Grzegorz
tel. +48327661156

Zataczniki:  mapa szt. 1
wytyczne do zabezpieczenia kabli

pocy

Kopia: 1 x OBD/OMD ala
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLE' )
{dotyczy Uzgodnienia branzowego nr D26 (0029] ... 12017)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Bedzinie, a nastepnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisoéw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem



