Sosnowiec, 02.09.2019r.

OGLOSZENIE O KONSULTACJACH SPOLECZNYCH

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych TBS Sp. z 0.0. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
dzialajac jako zarzadca Wspolnoty Mieszkaniowej ul. Kilinskiego 4C w Sosnowcu NIP: 644-28-
informuje o mozliwosci i1 zaprasza do wzigcia udziatu w konsultacjach spotecznych dotyczacych
projektu opracowania pt. ,Kompleksowe unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych we
Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4C w Sosnowcu”.

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji z dofinansowaniem ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020.

W celu aktywnego wlaczenia partnerdw i spolecznosci lokalnej w planowang inwestycje w dniach
13.09.2019r. oraz 23.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Wspdlnoty Mieszkaniowej — MZBM TBS
Sp. z o.0. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec odbeda si¢ spotkania w sprawie przedmiotowego
projektu.

Zainteresowani mogg zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektu, ktora jest do wgladu na stronie
internetowe] MZBM TBS Sp. z o0.0. pod adresem https://mzbm.sosnowiec.pl w zaktadce
Konsultacje spoleczne oraz w siedzibie Wspolnoty Mieszkaniowej — MZBM TBS Sp. z o.o.
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec

Kazdy z zainteresowanych ma prawo sktadania uwag i wnioskow do projektu. Wnioski i uwagi
mozna sklada¢ pisemnie na adres MZBM TBS Sp. z o.0. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
oraz za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej na adres mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
w terminie do 20.09.2019r.

Whniosek powinien zawiera¢ imi¢ i nazwisko lub nazwe Wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz
przedmiot wniosku.

Po zakonczeniu procesu konsultacji sporzadzony zostanie Raport.

Komoérka odpowiedzialng za merytoryczny zakres spotkan i konsultacji spotecznych jest Dzial
Inwestycji 1 Planowania MZBM TBS Sp. z o.0.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Laganowska tel: 32 364 20 38

Ogloszenie umieszczono na:
I, Tablicy ogloszen MZBM TBS Sp. z o.0.

2. Stronie internetowej https://mzbm.sosnowiec.pl ‘ " ,
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PROJEKT OPRACOWANIA DZIALAN PN.

ssKompleksowe unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych we Wspélnocie Mieszkaniowej

Nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4C w Sosnoweu’’

PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZACJE PROJEKTU:
LIDER:

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4C
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec

REGON: 276193829
NIP: 644-28-76-264

PODMIOT REALIZUJACY PROJEKT:
MZBM TBS Sp. z o.0.

ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec

NIP: 644-051-52-95

Od kilkunastu lat w Polsce sa prowadzone dzialania zmierzajace do usuniecia wyrobow
zawierajgcych azbest, czyli substancji stwarzajgcej zagrozenie dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska.

Azbest jest substancjg rakotworczg dla cztowieka oraz jednym z najgrozniejszych
zanieczyszczen srodowiska. Do najwazniejszych wyrobow azbestowych naleza:

1. wyroby azbestowo-cementowe (zawartos¢ azbestu: 10-35%),

2. wyroby izolacyjne (zawartos¢ azbestu: 75-100%),

3. wyroby uszczelniajgce (zawartosé azbestu: 4,5-85%),

4. wyroby cierne (zawarto$¢ azbestu: 15-75%).

Niewidoczne gotym okiem wiokienka azbestu wdychane z powietrzem do pluc, ujawniajg
swoje szkodliwe dzialanie po wielu latach w postaci chordb uktadu oddechowego oraz
nowotworéw ztosliwych. Wiokna azbestu uwalniaja si¢ z wyroboéw do powietrza w wyniku:
Okorozji ptyt azbestowo —cementowych, ktéra wzrasta wraz z uplywem lat ich uzytkowania,
Ouszkodzen mechanicznych, ztaman, peknie¢, zrzucania z dachow podczas rozbidrek.

Produkcja, stosowanie oraz obrét azbestem i wyrobami zawierajgcym azbest s3 w Polsce
zabronione od 1997 r. Ostatecznym terminem oczyszczenia miasta z azbestu jest rok 2032,
co wynika z ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Dokument ten okresla
zakres gminnego programu, w ktorym musza by¢ zawarte prawne aspekty postepowania
z wyrobami budowlanymi i odpadami zawierajagcymi azbest, omowienie wlasciwosci azbestu
i zastosowania wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest, a takze zagrozenia wynikajace
z obecnosci azbestu w $rodowisku.



Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomoscei przy ul. Kilinskiego 4C z siedziba ul. Korczaka 7,
41-200 Sosnowiec podejmuje kroki zmierzajace do likwidacji azbestu na terenie Gminy Sosnowiec
poprzez zaplanowanie do realizacji projektu pn. ,Kompleksowe unieszkodliwienie odpadéw
niebezpiecznych we Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4C
w  Sosnowcu”. Wspdlnota planuje wnioskowa¢ o dofinansowanie projektu ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziatania: 5.2.1. Gospodarka odpadami
ZIT

Typ projektu:
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow zawierajgcych azbest.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadéw zawierajgcych azbest
z budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej w Sosnowcu przy ulicy Kilinskiego 4C.
Dziatania dotyczg mieszkalnego budynku wielorodzinnego, budynek jest w calosci podpiwniczony.
W ramach dzialan projektowych zostang przeprowadzone kompleksowe dziatania
unieszkodliwiania azbestu tj. jego demontaz i utylizacja wraz z utylizacja pozostatych odpadow w
tym welny mineralnej i rusztu drewnianego z tgcznej powierzchni 1690,07 m2.

Powigzanie z projektem rewitalizacji:

Projekt w calosci wpisuje si¢ w Program Rewitalizacji dla Miasta Sosnowiec na lata 2016-2023,
zamieszczony w wykazie programow rewitalizacji Wojewodztwa Slqskiego prowadzonym przez [Z
RPO WSL. Projekt w calosci wpisuje si¢ w CEL OPERACYINY 3. Rewitalizacja przestrzenna,
poprawa ladu przestrzennego i nadanie rewitalizowanym podobszarom nowych walorow
zwigkszajacych szanse harmonijnego rozwoju urbanistycznego, kierunek dziatan 3.2. Modernizacja
1 termomodernizacja budynkéw zaré6wno w zabudowie wysokiej, jak i niskiej

Diagnoza, cele projektu:

Budynek wielorodzinny Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilinskiego 4 C w Sosnowcu zostal
wybudowany w 1975 roku, jego kubatura wynosi 6697 m3, a powierzchnia netto budynku 1671,46
m2. Budynek zostal wybudowany na planie prostokgta oraz posiada 2-klatki. Przedmiotem
opracowania jest budynek mieszkalny 11-kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii
szkieletowej betonowej z wypelnieniem z pustakow z betonu komorkowego, wzniesiony na planie
prostokata. Sciany budynku ocieplone weing mineralna i wykonczone plytami Acekol na ruszcie
drewnianym. Stropodach wentylowany i dach nad klatkami schodowymi kryty papg. Balkony
wyremontowane. Czg$¢ mieszkan posiada stolarke okienng typowsg drewniang, w pozostatych
mieszkaniach stolarka okienna zostala wymieniona na typowa z PCV.

Doswietlenie klatki schodowej zapewniaja okna - PCV w dobrym stanie technicznym. Drzwi
wejsciowe do klatki schodowej, w nadbuddwce, do pomieszczen $mietnika i do piwnicy do

wymiany.

Budynek pokryty jest azbestem. Technologia docieplenia budynku stanowi problem nie tylko
w wymiarze odpadéw niebezpiecznych, jej przestarzalo$¢ powoduje nadmierne zuzycie energii dla
pokrycia wlasnych potrzeb cieplnych przeklada si¢ na zwigkszong emisje pylowo -gazowa do
atmosfery oraz wyzsze koszty ogrzewania. Przyczyna tego stanu rzeczy sa:

- zbyt duze straty energii cieplnej przez przegrody zewnetrzne; wynika to z niedostatecznej izolacji
wymienionych przegrod,



- zbyt duze straty energii cieplnej przez stolark¢ drzwiowa; wynika to z zlego stanu technicznego

Celem projektu jest zwigkszenie udzialu unieszkodliwionych odpadéw niebezpiecznych (azbest)
poprzez dzialania utylizacyjne na budynku Wspolnoty Mieszkaniowej wraz z termomodernizacja.

Jego realizacja bedzie wynikiem:
- utylizacji odpadéw niebezpiecznych

-odtworzenia ocieplenia $cian zewnetrznych

Projekt pozwoli na osiggnigcie m.in. nastgpujacych rezultatow

- Utylizacj¢ odpadow zawierajacych azbest co przelozy si¢ wprost na realizacje wskaznikow
zalozonych do realizacji w SZOP RPO WSL

- Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektu

Ponadto projekt przyczyni si¢ do przeciwdziatania niekorzystnym zmianom klimatu, ktére
sg konsekwencja m.in. emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do atmosfery.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu musza by¢ prowadzone w taki sposob aby wyeliminowaé
lub zminimalizowa¢ uwalnianie si¢ azbestu do srodowiska, tak aby nie zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen widkien azbestowych w powietrzu.

Analiza techniczna — stan projektowany:

W ramach zalozonych dzialan projektowych docelowym stanem jaki zostanie uzyskany po
realizacji projektu bedzie:

1. Demontaz oraz utylizacja odpadéw na specjalnie do tego przeznaczonym skladowisku odpadow
niebezpiecznych: azbestu, welny mineralnej oraz rusztu drewnianego.

2. Odtworzenie ocieplenia $cian zewnetrznych
Przedsigwzigcie w wymiarze oszczgdnoscei energii cieplnej spelnia nastepujacy warunek :
1. oszczednos¢ zapotrzebowania ciepla wyniesie 34,51%

W ramach projektu sfinansowane zostana jedynie komponenty mozliwe do finansowania w ramach
dziatania 5.2.1, prace nie objete niniejszym projektem zostang zrealizowane w ramach odrebnych
dzialaf wspolnoty. Zaproponowany wariant modernizacyjny ma charakter standardowy i jest
w pelni wykonalny zgodnie z obowigzujaca praktyka budowlang. Technologia wykonania
jest znana i szeroko stosowana w branzy budowlanej. Przyjecie wariantu zakladajacego
wykorzystanie materialdéw o wyzszych wlasciwosciach izolacyjnych nie spehiloby warunku
optymalnego stosunku ponoszonych kosztéw do osiaganych efektéw srodowiskowych, z kolei
izolacja obiektu materialami o wyzszych wspolczynnikach przenikania ciepta spowoduje
zmniejszenie mozliwych do osiagnigcia efektow srodowiskowych.

Zaproponowane rozwigzanie jest efektywne pod wzgledem energetycznym (pozwala
na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto budynku). Dzialania termomodernizacyjne przyczynia
si¢ do zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego uzytkownikow.

Przyjgte rozwiazanie przyczyni si¢ do tagodzenia zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery.

Zaproponowane rozwigzania termomodernizacyjne sa rowniez dziataniami adaptacyjnymi do zmian
klimatu i ekstremalnych zdarzen pogodowych: obiekty mieszkalne z uwagi na duze powierzchnie sg
podatne na zmiany temperatury (fatwo ulegaja przegrzaniu lub wychlodzeniu), stad tez wraz
z nasileniem si¢ czgstosci wystgpowania skrajnych temperatur koniecznie jest zapewnienie im



dostatecznej izolacji termicznej.

W ramach niniejszego projektu oraz kalkulacji kosztow kwalifikowanych przyjeto jedynie dziatania
mogace zosta¢ sfinansowane w ramach dzialania 5.2.1 tj. material dociepleniowy zastgpi
dotychczas zastosowany material azbestowo-cementowy.

Projekt obejmuje prace budowlane zgodne z zasadg uniwersalnego projektowania t.j. umozliwia
korzystanie przez wszystkich ludzi, w mozliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej
adaptacji. Projekt zapewnia dostgpnos¢ infrastruktury i stuzy w réwnym stopniu dla wszystkich
uzytkownikéw, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami.
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